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Me dirijo a Ud. en mi caracter de Coordinador de Calidad Ambiental, en el marco del

proceso de Revisién del Sistema de Indicadores institucional (Sl).

Luego de haber mantenido una primer Mesa de Trabajo el 18 de septiembre de 2020
sobre los indicadores a cargo de esta Coordinacién, durante la cual se plantearon diferentes
alternativas respecto da cada uno de los cinco indicadores del area, y habiendo dejado
establecido que la construccidon de nuevos indicadores no se realizaria sino hasta el préoximo
afio, se presenta a continuacién un detalle de los avances realizados para la continuidad,
reemplazo, o bien generacidon de nuevos indicadores para el drea, los cuales se continuardn
trabajando hasta llegar a su instancia definitiva. Y, por ultimo, durante este proceso se
entiende fundamental mantener los actuales, con las minimas modificaciones, o no, que se

plantean a continuacion.
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Indicador N°2. indice de calidad del agua superficial
Modificacion

Habiendo tomado en cuenta lo trabajado en la instancia colaborativa, se reemplazara

la ficha actual por la siguiente con los cambios resaltados:

02 — indice de Calidad de Agua superficial {ICA)

Descripeion corta del Se trata de una evaluacion multidimensional del estado y evolucion acerca de |a calidad

indicador de las aguas superficiales de la Cuenca Hidrica Matanza Riachuelo [CHMER), tomando en
cuenta la intagracion de 12 parametros.

Permite vincular |a calidad del agua superficial de la CHMR con la ocupacion efectiva o real
predominante del territorio y actividades antropicas identificables que se desarrollen en el
misma, independientemente de los valores establecidos en normativa para diferentes

Relevancia parala toma T
objetivos deuso.

de decisicn
Permite observar rapidamente que areas de la CHMR merecen mayor atencion en
relacion al control de la contaminacion y de esa manera priorizar en el uso de los
recursos, tanto por parte de ACUMAR, como de otras instibuciones o reparticiones dal
Estado [Macicn, Provincia y CABA] y empresas tales como Ay5A v ABSA

Categoria Subsisterna ambiental.

Alcance [qué mide el Este indicador refleja el estado de la calidad del agua, integrando y ponderando 12

indicador) parametros que brindan un resultado sintetico para [a evaluacion de la calidad del agua

superficial en cada sitic de monitorac puntual.

Mo se puede extrapolar el resultado del dato de muestra puntual del parametro al resto
Limitaciones [qué no mide del curso o arroyo bajo analisis.

el indicador) 4| existir una gran complejidad en la cuenca consecuencia de actividades de origen
antropogénico, muchas de ellas con un impacto puntual v muchas veces aleatorio, no se
pueden realizar interpretaciones causales directas del resultado.

ICA sup= [En( Qi « wil]*1Qt

71 es &l walor del subindice de calidad para cada una de las primeras cuatro dimensiones.
wi es el peso dado al subindice i.

Formula

-_G r=
15 (ea75
] 0.75 =i 500t 75
0,50 =i 250t 50
I 0.25 =i (=25
Porcentaje (%) con 5 rangos entre O y 100. Siendo 0 (cerc) el peor y 100 (den) al
mejior.
rango | Clasificacion
Indice (0]
Unidad de medida 96-100 Muy Buena

7695 | Buena
51-75 | Media
26-50 Mala
025 | Muy Mmala
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Este indice se basa en |a integracion de los 12 parametros seleccionados, ponderados en 5
dimensiones de agrupamiento: Carga Organica, que incluye &l 0D, DECS y DOO; Riesgo
sanitario, EC.; Compuestos Nitrogenados y Fosforados, incluye PT y N-NH3; Caracteristicas
Descripcion de las Fisicas y Sustancias Disueltas, abarca 55T, CF, y pH; Toxicos, que intagra Cr, Pb y HTP. Las
variables que mismas postericrmente, a travesde una exprasion aritmatica smple generan un resultado
que s2 agrupa en los rangos anteriormente mencionados que lo clasifica en cierta

compaonen el indicador i !
calidad de agua superficial.

Los parametros analizados son: 1. % Saturacion Oxigeno Disuelto w OD (%5at), 2.
Demanda Biologica de Oxigeno o DEO« (mg/l), 3. Demanda Quimica de Oxigeno o pOO
{mg/1), 4. Fasforo total (mgfl), 5. Nitrogeno Amoniacal [mg/l), 6. Solidos Suspendidos
Totales [55T) (mg/l), 7. conductividad Eléctrica (CE) (pS/cm), 8. Escherichia coli, 9. pH
[UpH], 10. Croma Total (cr) (mg), 11. Plomo Total (PB) (mgd] y 12. Hidrocarburos Totales

(HET} {mg/1}.

Previoa laintegracien de dichos parametros en una expresicn matematica, se ha procedido
a diferenciarios en lz= dimensionss establecidas en base a caracteristicas particulares
compartidas sobre la condicion del recurss hidrico superficial que representan. Las
mismas & resumen &n la siguiente tabla:

DAMENSION FARAMETROS
CARGA ORGANICA Dadgene disuekta, DBOS, DGO
RIESGD SANITARID Escherichia coll
COMPIUESTOS MITROGENADOS ¥ ]
EOSEORADOS Fisforo total, Mardgeno amoniaca
CARACTERISTICAS FiSICAS ¥ Séidos totales en suspensidn,
SUSTANTIAS DEBLUELTAS conductividad eléctrica, pH
Croma todal, plomo total, hidrocarbumos totales
ToHCos
Metodologia de Ecuackin 1: Agregacion parcial ded ICABUR - CHMR -cuatro dimenalonss

cabculo Qica =T @i = wi

ponde: 1 es el valor del subindice de calidad para cada una de las primeras cuatro
dimensiones.

wi es el peso dado al subindice i.

El resultado de |la sumatoria ponderada es un valor entre 0 a 100 denominado Ojca,
donde 100 representa la mejor condicion de calidad del agua superficial y &l 0 la paor
condicicn. Las concentraciones de las varizbles de Cr, Pb y HCT que componen |3
dimension toxicos (denominada Qt), no se consideraron dentro de esta agregacion; esta
ultima dimension se propone coma un factor de correccion del Gica. Al resultado

del Gica s& lo multiplica por &l factor de correccon 2Jt, expresion (2], el cual puede
tomar valores de 1, 0.75, 0.50 0 0.25 en funcion de las siguientes definiciones o reglas

de decision:

Regla 1- 5i al menos uno da |los parametros toxicos tiene valores de Gt menor a 25,
entonces el valor obtenido de Qjca se lo multiplica por 10t=0.25, 0 s=2a se reduce al 25
por ciento.
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Regla 2: 5i al menos uno de los parametros toxicos se encuentra en la categoria de
entre 25 a 50 (o sea es de categoria 1) entonces el valor del indice de Qjica se multiplica
por 13t=05 (o sea es el 50% del valor caloulado).

Regla 3: 5 al menos uno de los parametros toxicos se encuentra entre la categoria 50
a 75, entonces el Qjca se multiplica por 10t=0.75/0 s2a as el 75% del valor calculada).

Regla 4: 5i ningun parametro esta por debajo de valores de Qt de 75 se multiplica por
1, entonces queda 2l valor del Ojca.

Ecuacion 2: Expresion matematica del ICAsup - CHMR

ICA sup= [Z°( @i = wi)]*1gt

| 15 Qtz75
0.75 si 50<0t<75
0.50 5i 25<Jt<50
| 0.25 si (25

Donde 1t =

Cobertura o escala

Estaciones de monitoreo manual puntal de las subcuencas baja, media y alta de la
Red ACUMAR.

Fuente de datos

coordinacion de Calidad ambiental ACUMAR.

Disponibilidad de los datos

Formato electronico.

Periodicidad del dato

semestral.
periodicidad de
publicacicn Anual.
Serie disponible
desde 2017
Requisitos de

coordinacion
interinstitucional para
que fluyan los datos

Reqguisre el mantenimiento de una red de monitoreo de agua superficial con el
desarrollo de campanas de muestreo sistematicas.

La informacion asi obtenida desde los resultados de laboratorio, requiere ser procesada
previaments para poder obtener eliCa.

Respansable

Coordinacion de Calidad Ambiental, ACUMAR.

Tipo de presentacion de
resultados

Mapa de las estacienes de monitoreo manual puntual de la Cuenca Hidrica Matanza-
riachuelo (CHMR), con identificacion de las subcuencas en que se encuentra

subdividida la misma, con escala cromatica representada por 5 intervalos de distinta
calidad de agua superficial, desde muy mala a muy buena.

Etapa posterior - Reemplazo

Respecto de este indicador la propuesta inicial seria conservarlo, pero por fuera del
Sistema de Indicadores (SI) presentado de forma publica. Esto significa mantenerlo para uso
interno de gestidn, debido a que el mismo requiere de cierta cantidad de informacién que
surge de las campafias de monitoreo que actualmente estdn siendo estratégicamente
revisadas, tanto en su espacialidad como en sus objetivos estratégicos, motivo por el cual nos

encontramos con la imposibilidad de mostrar el resultado para el cual fue construido.

En cuanto a su posibilidad de reemplazo, se estd trabajando dentro del area la
eventual posibilidad de utilizacién del indice canadiense (Water Quality Index - WQl), el cual
sustituiria la informacién de este indicador y del Indicador N°6, debido a que el mismo podria

ser utilizado para el calculo de los Usos estipulado en este ultimo.
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Indicador N°5. Control de oxigeno disuelto en agua superficial
Modificacion

La ficha del presente indicador no presentara cambios, pero si su representacion

grafica, la cual tendra ajustes en cuanto a su visualizacion.

Por otro lado, se estd elaborando la posible modificacion de la fuente de informacién
con la cual actualmente el mismo se construye, y su consecuente revisidn en cuanto a

formulacion, metodologia y visualizacidn.
Indicador N°6. Cumplimiento de Uso por subcuenca

Tanto la ficha como su representacion no sufriran modificaciones.
Etapa posterior - Reemplazo

El cumplimiento de Uso representado en este indicador podria construirse a partir del

WaQl, por lo cual de llegar a incorporar el mismo, este quedaria fuera del SI.
Indicador N°7. Evolucidn de la concentracion de nitratos en aguas subterrdneas de la CMR
Modificacion
Justificacion

Se planea una reformulacién del indicador N°7. Evolucion de la Concentracion de
nitrato en aguas subterrdneas de la CHMR. La reformulaciéon implica un cambio desde la
versién con mapas de concentraciones puntuales de nitrato a mapas areales que unen puntos
de iguales concentraciones. Mediante dichos mapas es posible visualizar dreas con rangos de
concentraciones de este compuesto. Se utilizara para tal fin al programa de modelacién Surfer
el cual genera superficies sobre el mapa de la cuenca, a partir de la utilizacién de varios puntos

(pozos) en los que se han registrado las concentraciones de nitrato. Ademads en el indicador se

incorporaran textos explicativos y una serie de gréficos para facilitar su interpretacion.

Al momento de su formulacion del Indicador N°7, la Coordinacién de Calidad
Ambiental-drea generadora del indicador- disponia de un conocimiento general/regional
acerca de la calidad del agua subterranea (AS) en el area de la cuenca, el cual se fue
acrecentando con las campafias de monitoreo y estudios realizados por la ACUMAR. De esta
manera se fue incorporando, una visién integral del territorio, verificando la incidencia de las
acciones humanas en la calidad del AS.
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Tal como se plantea, el indicador, intenta exhibir la contaminacién por nitrato ya que

la misma es una de las mas difundidas en el area de la CHMR.

En su reformulacién se apunta a que obtener una herramienta adecuada para la
gestion, de facil interpretacidn/visualizacion, de utilidad para las distintas dreas de ACUMAR y

para el publico en general.

En tal sentido e intentando acercar una propuesta superadora, se propone, una
reformulacion del indicador N°7 por otro con la siguiente denominacién: Evolucion de las

Concentraciones de nitrato en aguas subterrdneas de la CHMR.

1. Lineamientos metodoldgicos para su reformulacion.

Se trata de actualizar el indicador para las concentraciones de nitrato de manera tal de
utilizar los registros de este componente obtenidos de los monitoreos de ACUMAR en los
acuiferos fredtico y Puelche. Se sigue utilizando al nitrato ya que es uno de los contaminantes
mas difundidos en el AS de la cuenca y su presencia limita la aptitud o calidad del agua para un

determinado uso.
2. Fuente de datos

Se propone utilizar las concentraciones de nitrato, obtenidas en las campafias de
monitoreo de AS con una frecuencia semestral o anual debido a que se requiere de un

importante intervalo de tiempo para advertir las variaciones de este compuesto en AS.

3. Laforma en que se estima presentar su visualizacion

La reformulacién implica optimizar la presentacidn grafica del indicador, de manera tal
de visualizar de manera concreta las areas criticas o de mayores afectaciones de aquellas
menos impactadas por las actividades humanas. Para tal fin, las concentraciones de nitrato,
seran graficadas mediante la asistencia de programa de modelacidon especifico para aguas
subterrdneas dando como resultado una serie de mapas con colores convencionales. Se
analizard las concentraciones y sus origenes, principalmente las derivadas de las actividades
humanas. Estos andlisis se basan en datos obtenidos en las campafias de monitoreo de AS,
estudios de distintos autores y los efectuados por la ACUMAR desde el 2008 a la fecha.
Asimismo, el indicador caracteriza la aptitud del agua para consumo/bebida, de acuerdo a lo
regulado por el Cédigo Alimentario Argentino, entendiendo que buena parte de la CHMR se

abastece de agua subterranea siendo este uso del agua el mas restrictivo.
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Por lo antes expuesto el rango de concentraciones utilizadas para visualizar en los

graficos es el siguiente:

e menores a 10 mg/l. Se considera que es el maximo aportado por fuentes naturales. El
agua si bien presenta concentraciones de Nitrato, los valores hallados no afectan su
calidad. Se grafica en color verde.

e entre 10 y 45 mg/l. Contenido de nitrato producto de las actividades humanas/accién
antrépica. El agua presenta limitaciones para su uso como fuente para consumo. Se
grafica en color amarillo.

e mayores 45 mg/l. Derivado de las actividades humanas. Agua no apta como fuente de

agua para consumo, sin tratamiento previo. Se grafica en color rojo.

El mapa base de la CHMR a utilizar presentara una sectorizacién del territorio de la

siguiente manera;

e Cuenca Alta
e Cuenca Media
e Cuenca Baja

Entendiendo que en cada sector intervienen factores humanos y naturales que son
determinantes en la calidad del Agua Subterrdnea, en especial en las concentraciones de
nitrato. Asi en Cuenca Alta aun predominan condiciones naturales que se reflejan en bajos
contenidos de nitrato. En Cuenca Media, las actividades humanas, concentradas en los nucleos
urbanos, demandan de grandes volimenes de AS para distintos usos, lo cual sumado a un
inadecuado tratamiento de los efluentes, determina un cambio en las condiciones naturales,
que se manifiesta en elevados contenidos de nitratos. Por su parte en Cuenca Baja y por
procesos de origen natural, el Agua Subterrdnea tiene limitaciones en cuanto a su uso,

debiéndose recurrir a otras fuentes de agua para asegurar el abastecimiento de la comunidad.

Presentacién grafica. Tablas para cada sector de la cuenca.

La presentacion de graficos, en este caso tablas en base a variacion en la paleta de

colores convencionales, tienen como objetivo identificar:

e Jreas criticas,

e areas de especial atencidn,

areas donde aun el agua subterranea presenta un estado natural,

e reconocer la cantidad de pozos con una determinada concentracion de nitrato
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Presentacion grafica. Mapas para cada acuifero

El mapa base a utilizar presentard una sectorizacién del territorio de segun la Resolucion
46/2017 (Baja, Media, Alta). Mediante asistencia de un programa de modelacion, se grafican
en un mapa, los valores obtenidos para nitrato obtenido en cada campafia. El programa de
modelacién utilizado, se basa en método estadistico de interpretacion e interpolacion entre
los valores en cada punto de monitoreo o pozo, dando como resultado un mapa con colores
convencionales. Se obtiene asi un documento de facil interpretaciéon para la gestion y el
publico en general con el cual es posible identificar las dreas con distintos grados de afectacion

o aquellas que aun se encuentra en condiciones naturales.

En el mapa resultante de la modelacién se podran identificar las areas en rojo y amarillo con
limitaciones del Agua Subterranea por presencia de nitrato (afectacidén antrépica) y las zonas
con bajos contenidos de nitrato. Tal como se apuntara, el indicador permite visualizar la
aptitud del agua para su uso como fuente para bebida, de acuerdo al Cddigo Alimentario

Argentino.

Se destaca que las limitaciones del uso del Agua Subterrdnea como fuente para consumo,
hacen referencia al agua sin tratamiento previo. Asimismo las concentraciones de nitrato no la
limitan para otros usos tales como fuente de agua para la industria, riego, para agua contra
incendio y bebida de los animales.

Dado que el nitrato, es un compuesto que determina el uso del agua como fuente para
consumo, el mapa de la modelacién provee informacién acerca de las dreas favorables para la

obtencidn de agua de buena calidad.
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Indicador N°8. Cumplimiento de calidad del aire
Reemplazo del Indicador para etapa posterior

Justificacion.

Desde ACUMAR se viene evaluando la necesidad de reformular el indicador de calidad de aire
actualmente vigente con la finalidad de lograr comunicar de una manera mas clara y sencilla el
posible impacto, en términos de efectos a corto plazo sobre la salud de las personas, asociado
a la exposicion a determinados contaminantes atmosféricos que son monitoreados de manera
continua y automatica en el ambito de la Cuenca. Para ello esta se esta proyectando aplicar el
indice de calidad de aire (AQl) desarrollado por la Agencia de Proteccion Ambiental de los
Estados Unidos (US.EPA, 2016%) el cual es ampliamente utilizado a nivel internacional. Este

reemplazo podria preverse para el segundo semestre de 2021.

1. Lineamientos metodoldgicos para su reformulacion.

- El AQl se calculard para los cinco contaminantes criterio que son medidos en tiempo
real: dioxido de azufre (SO), diéxido de nitrégeno (NO3), mondxido de carbono (CO),
ozono (0s) y material particulado (PMzs y PM1o)2.

- Se proporcionara el AQl horario y diario por contaminante y estacién de monitoreo.

- Se establecera un AQI por contaminante y por estacion de monitoreo: se calculara un
sub-AQl para cada contaminante y el maximo de todos los sub-AQl se definird como el
AQl general.

- El AQl se calcularad utilizando los datos de concentracidn de contaminantes con la

siguiente ecuacién®:

Iy, —1
=M(Cp _CLO) + 15,

Donde:
lo: indice del contaminante p

C,: la concentracidn del contaminante p

1 US.EPA, 2016. Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality — the Air Quality Index (AQl).
EPA-454/B-16-002. U.S. Environmental Protection Agency. Office of Air Quality Planning and Standards. Research
Triangle Park, North Carolina 27711.

2 https://www.airnow.gov/agi/aqgi-basics-in-spanish/

3 https://www.airnow.gov/agi/aqi-calculator/
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Cio: el punto de corte que es < G,
Cui: el punto de corte que es 2 C,
lLo: el Indice de Calidad de Aire correspondiente a Cio

Ini: el indice de Calidad de Aire correspondiente a Ci

Fuente de datos.

Se utilizaran los valores de concentracion horarios de didxido de azufre (SO>), didéxido
de nitrégeno (NO;), mondxido de carbono (CO), ozono (Os) y material particulado
(PMys y PMio), medidos en las dos Estaciones de Monitoreo Continuo y Automatico

que actualmente cuenta ACUMAR (EMC | en Dock Sud y EMC Il en La Matanza).

Posible visualizacion.

El AQI convierte las concentraciones medidas de contaminantes en un nimero, que va
en una escala de 0 a 500. Un nivel de AQl mayor a 100 significa que uno o mas
contaminantes estan en el rango nocivo en un dia determinado. Un nivel de AQI
menor o igual a 100 significa que la lectura de contaminantes estd en el rango
satisfactorio. Los intervalos en la escala AQl estan relacionados con el potencial efecto
a la salud de cada uno de estos cinco contaminantes criterio medidos. EI AQl se divide
en seis categorias. La US.EPA ha asignado un color especifico a cada categoria para
facilitar la radpida interpretacion de los niveles de contaminacidon atmosférica medidos

en tiempo real:

AQl: 0 - 50, indica aire limpio y es considerado “bueno” para la salud humana (color
verde).

AQJ: 50 - 100, indica una calidad del aire “moderada” (color amarillo).

AQl: 101 - 150, indica una calidad del aire “insalubre para grupos sensibles” (color
naranja).

AQl: 151 - 200, expresa una calidad del aire “insalubre” para todas las personas (color
rojo)

AQl: 201 - 300, expresa una calidad del aire “muy insalubre” (color violeta).

AQl >301, indica una calidad de aire “peligrosa” (color marrdn).
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tiempo real* como asi también los valores diarios en el lapso de un afio”.

A continuacion se presenta a modo de ejemplo cdmo podria visualizarse el AQl en

5

Contaminacion del aire de Dock Sud 1, Acumar

BEESSTERN | 1.4 Boca, Buenos | CORDOBA CENTENARIO, MATANZA, Lasconpes @ POEmU o
ACUMAR AIRES BUENOS AIRES || BUENOS AIRES ACUMAR S ®  wow cunio

ICA de Dock Sud 1, Acumar: fndice de la Calidad del Atre ( & "

Bueno
Actualizado el lunes 17:00

Temperatura.; 23°C
Cor. Pasados los datos 48 horas Min Max
W o 8 W e

s
PMZS 25

so2 2 -
o Gérli
T2 i $
| Bernal

Presinat.. 1008 22 || Monte chingolo Quilmes
somedsd o0 oA oottt et

"
s ]

-} PAGINA PRINCIPAL 9, AQUf | {) MAPA & MASCARA (PF SO BUSCAR £’ CONTACTO < ENLACES &

Fig. 1. Visualizacion horaria del AQl, exhibiendo datos de las ultimas 72 h.

Daily NO2 and PM2.5 AQI Values in 2019
Jefferson County, AL

VERY UNHEALTHY

UNHEALTHY

Air Quality Index (AQI)

‘ooono: Y ‘

Source. US. EPA AirData <https./Awww.epa. gov/air-data>
Generated: October 19, 2020

Fig. 2. Visualizacién anual del AQl, exhibiendo datos diarios para el afio 2019.

Observaciones

4 https://agicn.org/city/argentina/acumar/dock-sud-1
5 https://www.epa.gov/outdoor-air-quality-data/air-data-aqi-plot

Si bien seria deseable poder tener un nuevo enfoque del indice de calidad de aire que
considere la mayor cantidad posible de la lista de contaminantes medidos, la seleccién de
parametros depende principalmente de los objetivos del indice, la disponibilidad de los datos,

periodos de promedio de concentracién, frecuencia de monitoreo y métodos de medicion.
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El indice AQl desarrollado por la US.EPA se calcula en base a los contaminantes criterio que son
monitoreados en tiempo real (PMig, PM;s, SO,, NO,, CO y 0Os), es decir de manera continua y
automatica, con la finalidad de estimar efectos a corto plazo de la exposicién a estos
contaminantes atmosféricos. El plomo (Pb) es un contaminante criterio, pero no es medido en
tiempo real, sino que requiere de un proceso de toma de muestra manual y su posterior
determinacidn en laboratorio, por ende, no es posible obtener datos en continuo para aplicar
este AQl. Para el caso de este contaminante, ACUMAR comunicard su

cumplimiento/incumplimiento del marco legal vigente en materia de calidad de aire.

De manera similar ocurre con las particulas sedimentables (MPS), este contaminante no es
medido en tiempo real, sino que requiere de un proceso de toma de muestra manual y su
posterior determinacion en laboratorio, por ende, no es posible obtener datos en continuo
para aplicar este AQIl. Para el caso de este contaminante, ACUMAR comunicard su

cumplimiento/incumplimiento del marco legal vigente en materia de calidad de aire.

Con respecto al benceno, a nivel internacional se establecen valores limite para 1 afio de
tiempo promedio, lo cual dificulta poder integrarlo a la informacidn inmediata que brinda este
AQl, razén por lo cual tampoco se lo considera. Para el caso de este contaminante, ACUMAR
comunicara su cumplimiento/incumplimiento del marco legal vigente en materia de calidad de
aire, teniendo en cuenta que se ha planteado un estandar anual con reduccién progresiva para

benceno en la nueva propuesta de normativa.
El AQl se presentara con la frecuencia solicitada (mensual/trimestral/anual), por cada estacién
de monitoreo y por cada contaminante, con lo cual, al haber datos faltantes en una

determinada campafa en alguno de los sitios de monitoreo, esto se podra visibilizar en el

correspondiente grafico del AQl.

Hasta que el AQl ingrese formalmente al Sl, a continuacidn se desarrollan las observaciones en

relacién al indicador actual 8 de Calidad de Aire.
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Indicador N° 8 Cumplimiento de Calidad de Aire
Modificacion

Se resalta en azul las modificaciones previstas asi como lo que se quita en formato tachado.

1. Resumen de la ficha

& - Cumplimiento de calidad de aire

Indica el estadode lacalidad del zire enel 2mbito de la CMR de acuerdo 2l curmplimiento
:IEIan::lrmatnraﬂEUMf-‘l.Ren matenade all::la::l ::IEEan[RE;:lIu::l::lnﬂCUI‘V‘b’-‘I.RN 2/2007 o

onoKi
de nitrageno [MNO.), didxido de asufre [S0;), ozono [O.) v material particulade en

suspensign [PMso), medidos en Estaciones de Maonitores Continuo v Automéatico [EMC)

instalzdasen &l amhrt::l de |la CMR. respeste-a-ascinea-Comtaminantas Crteretdenonide

Descripcion corta
delindicador

Permite identificar dizdzamentz al gradode cumplimiento de os estandzres de calidzd de

gire resulzdos enla normative vigente de ACUNMAR, como asi también si hubo falts de
datos.

En casode haberdiasde incumplimients, se deben tomar medidas=fin de mantener los

parémetros por debajode los esténdares de calidad de aire, para locual se debe realizar
un trabajo articuladoentre ACURMAR v organismaos de Nacion/Provinda/Ciudad para ar

Relevancia para la
toma de decision

identificar |=s posibles fusntes senersdoras de dichas excedenciss v llevar adelante

sccionesintesradas gara reducir |zs emisiones. SFEE-FFFEMFIEE-H-HE-E-HEIHFHEI-FE-E-E-EEIH

Categoria Subsistema ambiental.
Elindicador mide elgrado de cumplimiento mensual de ls normative vigente de calidad
del zsire para los cinco Contaminantes Criterio agartlr::IEIusdat:tsuhtenl:lusdlarlamem

Alcance [gqué mide

elindicador) & lAenswda de Corbana (COL

Mo evalla el riesgo de exposicidn de |la poblacidn de la CMR a los contaminantes

atmaosféricos gue son monitoreados. EHadicsdermidetescinea-Contaminantes Criterie

Limitaciones [gué
no mide el
indicador)
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T
P= wm — |.~? .'I « 100

Farmula
P Porcentaje de cumplimiznts de la Res. ACUMAR N° 272007 {o sus modificatorias) |as
:

DC: Diacan los cualas o cumpls conCumplimients de la Res. ACUMAR N*2/2007 |a sus
madificatorias) de calidad d= aire, o sus modificatorias :l-n-:liasl:
T: Paricda de tismpo considarada dentro dal andfisis |ss-dias).

Unidad de medida Parcentaje |)

Descripcicgn de las

variables que | —.
Dia con cumplimiznta: Es aquel =2n 2l cual 5= verifica, 3 partir d2 las mediciones realzadas
componen el Sk da EMC, todos los demsparamat lad I
N [ EW ST S ST ST ] C = todos ko =tros reE L
indicadar 2 nc::l.qu s los :r:lm rsr.au.a sF.r:
Resalucian se cumplen. El no cumplimieanto de algunc de los parametros implica registrar
dichao dia coma “no cumple™.
Di#a sin dato: Es aguel que registra mas de un parametra sin medician, ya sea por fallas =n
el suministra zlectrico, tareas de mantenimients, tareas de calibracion, condiciones
meteorok=icas desfavorablas Aptach . antre otros. Estos dias sin datos no se
consideran dentro del porcentaje de cumplimiente mensual de |2 resolucian.
En bas= 3 las madicion=s realizadas =n las EMC. = considera =] cumplimi=nte diaric d= la
normativa visente de ACUKAR.
M dolosiad El total de dias con cumplimisnts s= divide por el total de dias =n los que s& cusnta con
‘Etﬂ- ologlade dats |con o sin cumplimiznts) v ==z e multiplica por 100 para obtaner wn resultado =an
calculo

parcentaje io - - indicad -

La cobertura =5t3 dada por cada EcteciéndaMoniorss-Continucy Automitics da calidad

Salaiea BMOENL,  vse limits s aproximadaments 2 km de diametre de cada EMC.

Cobertura o escala

A medida que se vayan incorporando estacionss—de—menitsras—dacalidad dal gire, 52 ira

amgliandz la cobertura.

Lafuente de datos es la generada por cad a Etecicadablonitcrsc Lontinusoy Automat
Fuente de datos dacalidad da Siea JEMOIFMC instalada en 2] ambito d= la Cusncatdatansa RiachuslcCMR.
Disponibilidad de Los datos s= encusntran disponibles anling 3 traves de la pdsina web de ACUMAR, y
los datos tambisn =n las Infarmes Mensuales y Trimestrales = = -
Periodicidad del .

Diaria.
dato

| F-2020-70888795-APN- DT#ﬁCU MAR

Pégina 14 de 16





Pericdicidad de Trimestral.
publicacidn
Serie disponible
desde
Requisitos de
coordinacion

2011,

. . . . Na hay requisitos de Coordinacidn Interinstitucionales.
interinstitucional

para que fluyan los

datos

FIEEFHJHSEHE Coordinacion de Cahdad Ambi=ntal, ACUMAR.

Tipo de Grafico de barras del parcentaje de cumplimiento mensual de la Resolucian ACUMAR N°
presentacicn de 272007 {o sus modificatorias).

resultados

2. Diagnéstico general

De manera similar al AQl de la US.EPA, el Indicador de calidad de aire se calcula en base a los
contaminantes criterio que son monitoreados de manera continua y automadtica en las EMC, y
gue estan actualmente regulados en la normativa vigente de ACUMAR: PMjqo, SO,, NO,, CO vy
Os. Tanto Pb como MPS se miden de manera manual y discontinua, con lo cual no pueden ser

incorporados a este indicador.

Con respecto a benceno, la normativa actualmente vigente de calidad de aire de ACUMAR no
cuenta con un valor regulatorio para este contaminante, sin embargo, estd contemplada su

incorporacién en la nueva propuesta de normativa.

3. Criticas realizadas
En lo referido a los avances en la propuesta de actualizacién de la normativa, se ha elaborado
un Convenio y un Plan de Trabajo entre CONICET y ACUMAR para llevar adelante la revision de
nuestra propuesta, para la cual se modifican los valores regulatorios de los contaminantes:
PMig, SO,, NO,, CO, O3, Pb y MPS y se incluyen: benceno (C¢Hs), PM.s y sulfuro de hidrégeno
(H2S). La propuesta de actualizacién y compatibilizacién de la normativa incluye la modificacion
de los parametros ya regulados y la incorporacion de nuevos pardmetros, teniendo en cuenta
el Principio de Progresividad establecido en la Ley N° 25.675 General del Ambiente, las
directrices de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) y las enmiendas de la Ley de Aire

Limpio (CAAA) de la US.EPA.

Respecto al calculo del Indicador:

- El grafico expone en el eje y “porcentaje de cumplimiento” y en el eje x “mes - afio”.
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- No hay sumatoria de concentracidn de contaminantes, lo que hay es una sumatoria de
dias de cumplimiento de la normativa vigente de ACUMAR para los cinco
contaminantes medidos.

- La sumatoria de dias de cumplimiento se divide por el total de dias en los que se
cuenta con dato (con o sin cumplimiento) y luego se multiplica por 100 para obtener

un porcentaje.

4. Detalle de cuestiones a mejorar
Se realizara la incorporacion de un segundo grafico con los resultados mensuales del indicador
para las mediciones realizadas en la EMC Il (actualmente ubicada en La Matanza), ya que
solamente se estan comunicando los resultados de la EMC | (ubicada en Dock Sud). De esta
manera, se podra visibilizar por estacion de monitoreo, los dias de cumplimiento,

incumplimiento y falta de datos.
5. Propuesta de visualizacion

Segun lo observado, se utilizara solamente el cuadro de datos del afio en curso, actualmente

obrante en Anexo (los histdricos quedaran en dicho apartado).
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